nlighten

close - coupled - connected

nLighten Edge-Rechenzentrum

Madrid.

Madrid, die pulsierende Hauptstadt Spaniens, steht fur Dynamik,

Vielfalt und wirtschaftliche Starke. Getragen von einer florierenden
Dienstleistungsbranche und einem starken Tourismussektor bietet die
Stadt hervorragende Bedingungen fur Unternehmen jeder GroRRe. Als
etablierter Hotspot fur Innovation zieht die Stadt Unternehmen aus aller
Welt an.

Das Rechenzentrum von nLighten erganzt dieses Umfeld optimal: Mit
erstklassigen Edge- und Colocation-Services stellt es zuverlassige
Konnektivitat und sichere Datenverarbeitung bereit und unterstutzt
Unternehmen dabei, ihr Wachstum voranzutreiben.

nLighten Madrid.
Calle De Lezama 4
28034 Madrid

Standortdetails.
Das nLIghten Edge-Rechenzentrum liegt Wie an anderen nLighten-Standorten
verkehrsgunstig im Norden von Madrid mit guter profitieren Kunden von einem hochverflugbaren
Anbindung an die M-607. Der Flughafen Madrid ist  Rechenzentrum mit erstklassiger Anbindung,
in rund 15 Minuten mit dem Auto erreichbar. High-Density-Cabinets und wachsendem
Partnernetzwerk.
Highlights.
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High-Density Nachhaltigkeit: Compliance: Konnektivitat:
(Al ready): 15 kW bis Verpflichtung zu Entdecken Sie unsere Entdecken Sie
150+ kW einer CO,-neutralen Zertifizierungen nConnect, unseren
Kohlenstoffbilanz Netzwerkdienst

Plattform
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Edge'ReChenzentrum close - coupled - connected
Madrid Merkmale.

Standort Verkehrsgunstig gelegen und mit dem Auto und offentlichen v
Verkehrsmitteln leicht zu erreichen
Design Ausgelegt nach Tier Ill-Standard V4
. Konnektivitiat Carrier-neutrales Rechenzentrum mit verschiedenen
n L@ hte n Glasfaserzugangen und Meet-me-Bereichen flr eine schnelle Kv4
close - coupled - connected Aktivierung
Kiihlung Kuhlungs- und Luftfeuchtigkeitskonzept gemaR den zulassigen v
Grenzwerten der ASHRAE-Klasse Al
RECHENZENTRUM
Compliance Wir erfUllen fuhrende Branchenstandards und alle geltenden
regulatorischen Anforderungen und entwickeln unsere Infra-
struktur sowie unsere Sicherheitsstandards kontinuierlich weiter.
Entdecken Sie unsere Zertifizierungen.
Redundante Stromversorgung mit unabhangigen A- und B-Zuleitungen zu v
jedem Cabinet
@ Standortkapazitat (Endzustand) 1.500 kW
Oe) Power Usage Effectiveness (PUE) Uber alle Phasen 1.29
LEISTUNG Standard-Leistungsdichte (Luftkiihlung): 2—7 kW, bis zu 15 kW pro Cabinet v
High-Density (Al-ready): 15 kW bis 150+ kW auf Anfrage

Warmertckgewinnung: Restwarme wird in lokale Fernwarmenetze eingespeist Machbarkeitsstudie

‘ 100 % CO,-freie Energie, gesichert durch Herkunftsnachweise v
Stromabnahmevertrage (PPA) v

NACHHALTIGKEIT Berechnung des Integrated Carbon-Free Energy (ICFEn)-Scores v
% 1 Zweifaktor-Zugangskontrolle (PIN/Biometrie) v
CCTV - Vollstandige Abdeckung, Speicherung gemaf den lokalen Gesetzen v
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L | Brandbekampfung im Datenraum v

SICHERHEIT
C. 24/7-Service-Desk und 24/7-Zugang zu NOC-Diensten v
On-Site Services v

24/7
SUPPORT

Sie mochten mehr erfahren, haben Fragen oder mdchten einfach mit uns in Kontakt treten?

Weitere Informationen finden Sie unter www.nLighten.com.



https://www.nlighten.com/de/
https://www.nlighten.com/de/nlightens-engagement-fuer-kohlenstofffreie-energie-cfe/our-carbon-free-energy-score/
https://www.nlighten.com/de/on-site-services-2/
https://www.nlighten.com/de/sicherheit-und-compliance/

